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Technik Aufmal3

Der Leica
BLK3D Imager
vereint eine
Stereokamera,
Messsensoren
und eine
Software

—IN Bild, das alles enthalt

Der Leica BLK3D Imager ist das erste Gerat, das Fotodokumentation mit genauer
3D-Messung kombiniert. Tischlermeister Matthias Elbracht, Unternehmer und CAD-Dozent
an der Meisterschule Kaln, hat fir dds das Messwerkzeug getestet.

DAS LEISTUNGSSPEKTRUM und
die betrieblichen Voraussetzungen der
heutigen Tischler- und Schreinerbetrie-
be konnten nicht unterschiedlicher sein.
Vom Einmannbetrieb der nach Meister-Eder-
Manier knietief in den Spénen steht, bis zum voll
digitalisierten Betrieb, der mit CNC und Lasertechnik

Neben der umgehen kann. So unterschiedlich sind auch die be-
kalibrierten 1 5tjgten bzw. eingesetzten AufmafS-Werkzeuge.
Stereokamera . .
verfiigt der Seit 2019 gibt es den LEICA BLK3D IMAGER. Das
BLK3D iiber eingesetzte Verfahren der »Photogrammmetrie« wur-
einen extrem  de erstmals 1867 im Wochenblatt des Architektenver-
genauen . . o . .
Lasermesser €1l zu Berlin erwdhnt. Der Leica BLK3D ist das erste

Gerdt, das Fotodokumentation mit genauen 3D Mes-
sungen kombiniert. Das handliche Werkzeug vereint
Stereokamera, Messsensoren, Datenverarbeitung
und Software. Damit werden detaillierte 3D-Messun-
gen in einem Foto in Echtzeit vor Ort ermdglicht.

3D-Messung in Echtzeit im Foto

Der Leica BLK3D verfiigt {iber eine kalibrierte Stereo-
kamera mit jeweils 10 Megapixel. Die beiden 3D-Bil-
der derselben Szene werden dabei aus zwei verschie-
denen Perspektiven aufgenommen. Dies entspricht
dem menschlichen dreidimensionalen Stereo-Sehen
mit dem linken und rechten Auge. Zusétzlich hat das
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Gerét einen extrem genauen Distanzlasermesser. Alle
Aufnahmen und Daten lassen sich spéter im Biiro mit
der Leica BLK3D Desktop Software bearbeiten und
organisieren. Uber WLAN oder USB-Kabel synchro-
nisieren sich die Dateien und kénnen unkompliziert
mit anderen geteilt werden. Da das Gerét iiber WLAN
verfiigt, kann es einfach mit einem Netzwerk oder ei-
nem Handy verbunden werden.

Beispiel FensteraufmaB

Beim ersten Kundenbesuch fiir ein Fensteraufmafd
kann man den BLK3D sehr gut einsetzen. Mit der
»Reality Capture« Funktion fotografiert man die Fas-
sade zweimal, seitlich um einen Schritt versetzt. Die
Software rechnet die zwei Stereoaufnahmen ineinan-
der. Ein echter Zeitgewinn bei grofien Fassaden. Im
herangezoomten und bemafiten Foto hilft die hohe
Auflosung der Bilder. Man sieht nicht nur die Spros-
senteilung, sondern kann spéter auch fiir die Monta-
ge eine Zuordnung der Positionen im Bild vorneh-
men. Nach Auftragserteilung kommt man allerdings
nicht um ein herkdmmliches Feinaufmaf$ herum.

Beispiel ToraufmaB

In der 2D-Ausrichtung hat der Leica BLK3D eine ganz
passable Genauigkeit. Allerdings kann es bei einer



Aus zwei Stereoaufnahmen von seitlich versetzten
Standpunkten errechnet die Software die MaBe

AufmaBbeispiel Fenster, hier mit Fassadenbild
das Schloss Raesfeld, Akademie des Handwerks

Tiefenmessung zu einer hoheren Abweichung kom-
men. Bemafit man ein Bild und ergénzt diese Bema-
fung mit dem Laseraufmaf ist man auf der sicheren
Seite. Also immer, wenn es wichtig wird, kann spéter
exakt im Bild nachgemessen werden. Beim Beispiel
der Toranlage werden die Fotomafle und die Laser-
mafle automatisch neben einander dargestellt. Das
Lasermaf sieht man im Bild in Klammern. Rundkon-
turen fiir die Fertigung konnen mit den Leica BLK3D
nicht abgenommen werden. Dafiir gibt es Messwerk-
zeuge, wie den »Leica Disto« oder den »Flexijet 3D«.

Beispiel Parkettaufmafi

Beim Parkettaufmafl iiberzeugte die handliche Grofie
des BLK3D, geschiitzt in einer Giirteltasche. Da die
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Typ Name Foto Laser
—
A a 2816m 2828m
A b 2816m 2824 m
A c 0555 m 0497 m

ToraufmaB: Vergleich von schnellem FotoaufmaB zu den
genaueren Laserdaten. Bogenkonturen fiir die Fertigung
kénnen mit dem BLK3D nicht abgenommen werden

austauschbare Li-lonen Batterie rund 1000 Bilder
schafft, kann man den Koffer im Auto lassen. Der
BLK3D verfiigt iiber unterschiedliche Messmetho-
den. Fiir ein einfaches Parkettaufmafd bewéhrt sich
aus dem Menii »Sketch & Dokument« die Funktion
»Smart Room«. Sehr hilfreich ist nach dem Aufruf der
Funktion der erscheinende Erlldrungstext mit Abbil-
dungen, in dem genau erkldrt wird, wie es geht. Man
nimmt mit dem Laser einfach im oder gegen den Uhr-
zeigersinn die WandmafSe ab. Irgendwann zwischen-
durch oder am Ende kann man die Raumhdohe ab-
nehmen. Das Gerét merkt durch Sensoren die Lage-
dnderung. Jetzt setzt man durch einfaches Klicken auf
das Display Tiiren ein. Die Lage und Maf3e der Tiiren
konnen exakt mit dem Laser gemessen oder einfach
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Planlayout eines Raumgrundrisses -
man kann auch Fotos zuweisen

Die Software
setzt automatisch
die einzelnen
LangenmaBe zu
einem 3D-Raum
zusammen
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manuell eingetragen werden. Die Software setzt auto-
matisch die einzelnen Léngenmafle zu einem
3D-Raum zusammen. Den einzelnen Wanden lassen
sich Fotos zuordnen. Diese dienen nicht nur dem
Messen, sondern geben auch Einbausituationen wie-
der. Hier reicht ein Foto von dem Tiirlibergang.

Auf Knopfdruck ldsst sich eine komplette PDF-
Dokumentation erstellen. Hat man vorher den Leica
BLK3D mit seinem Mobiltelefon gekoppelt, wird
Adresse, GPS-Daten und eine Karte von der Baustelle
erzeugt. Es folgen der bemafite Grundriss, Positionen
der aufgenommenen Bilder, die Wandmafle, sowie
Flichen, Wandfldchen, Volumen usw.

Direkt von der Baustelle aus lédsst sich die PDF-
Datei in den Betrieb zur Weiterbearbeitung senden.

Beispiel Schrankaufmaf

Fiir das Erstgesprach kann auch hier der Leica BLK3D
gut eingesetzt werden. Bei Dachschrégen- oder Ein-
bau-Schrénken ist das Aufmafs schnell erledigt. Mit
der Funktion »Sketch Plan« aus dem Menii »Sketch &
Dokument« ldsst sich sehr schnell eine ganze Raum-
kontur oder auch nur eine Wandnische zeichnen.
Man tippt oder zieht einfach eine Linie auf dem Dis-
play. Das Punkt-, Linien- und Winkel-Snapping-Tool

Auf Knopfdruck entsteht eine genaue PDF-
Dokumentation mit den relevanten Daten

Ergédnzung der Dokumentation mit den
Daten aus dem Mobiltelefon

Akkurate TiirmaBe
kénnen mit dem
Laser gemessen
oder manuell
eingetragen werden

erleichtert einem dabei das Zeichnen. AnschliefSend
kann man den Wianden Mafle zuweisen, die automa-
tisch auf die Messwerte skaliert werden. Die Maf3e
konnen wieder entweder manuell oder mit dem La-
ser eingegeben werden. Fehlende Mafie werden sinn-
voll ergdnzt. Durch Tippen auf ein rotes »Pluszei-
chen«lassen sich den Wanden Fotos zuweisen.

Aber auch hier gilt, dass der BLK3D nicht fiir das
Feinaufmaf’ geeignet ist. Ein Problem stellen beengte
Rdume oder Flure dar. Man muss einen entsprechen-
den Abstand zu den Objekten haben, um ein sinnvoll
nutzbares Foto zu erhalten.

Die Baustellen-Dokumentation

Eine absolute Stédrke des BLK3D ist die Dokumentati-
on. Den Baufortschritt in allen Ausbaustufen festzu-
halten bietet viele Vorteile. Bauméngel lassen sich so
dokumentieren und helfen bei moglichen Streitig-
keiten. Ein erzeugtes Foto mit integrierten MafSen ist
aber auch bei Installationen, Kabeln und Rohren, die
spater verdeckt werden, von hohem Nutzen. Zusétz-
lich kann man einen Architektenplan einfach abfoto-
grafieren oder in verschiedenen Formaten importie-
ren. So kann man den Wénden im Bau direkt Fotos
zuweisen und hat sofort die helfende Orientierung.
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Fotos: M. Elbracht (7), Leica Geosystems (3)

(sTECkeRIEF

Matthias Elbracht Tischler-
meister, Elbracht Schulung und
Beratung, 51061 Koin

www.elbracht-schulung.de

Leica Geosystems GmbH
80993 Munchen

www.feica-geosystems.de

Eine Hilfe beim BemaBen ist das
optional sichtbare Gitternetz.
Es zeigt an, ob die Fangpunkte
richtig gewahlt sind

Die Leitungen, die spéter unter Putz und unter dem
Estrich liegen, konnen im Bedarfsfall durch die Mess-
funktion im Foto lokalisiert werden. So auch das
gezeigte Beispiel der Wandheizung. Die spitere Mon-
tage von Hingeschrinken oder Ahnlichem erfolgt
sicher. Sehr hilfreich ist die LED-Leuchte im Zubehor.
Sie ist seitlich anschraubbar und bietet bei schlechten
Lichtverhaltnissen ausreichend Helligkeit.

Das Fazit

Ein digitales Messwerkzeug, das fiir viele Aufgaben
eine sehr gute Ergdnzung darstellt. Planer, die einen
Baufortschritt dokumentieren wollen, haben mit dem
Leica BLK3D ein wertvolles Werkzeug. Fiir Trocken-
bauer, Dachdecker und Geriistbauer ist es ein ideales
Messwerkzeug. Denn da kommt es nicht auf den
genauen Zentimeter an. Fiir den Tischler/Schreiner
kann es nur fiir das erste, grobe Aufmaf$ genutzt wer-
den. Fiir das Feinaufmafd oder das Aufmessen von
Konturen ist es nur bedingt geeignet.

Tischlermeister Matthias Elbracht hat eine
eigene Tischlerei und macht digitale AufmaBe
fur Kollegen und Schulungen flr die CAD-
Software Vectorworks interiorcad. Zudem
unterrichtet er CAD an der Meisterschule Koln.
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